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KMs
Vapenna strojni omitka

Pramyslové vyrabé&na obyéejna malta pro vnittni/vnéjsi omitku (GP) dle CSN EN 998-1: 2016 ed.3, Pro omitani zdi,
stropd, pilifa a pficek, kategorie CS 11, Wc 0.
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TECHNICKE UDAJE

Zrnitost: 0-2mm

Zamésova voda: cca 5,1 1/30 kg
Zpracovatelnost: cca 2 hodiny
Objemova hmotnost suché smési: cca 1,6 kg/dm3
Objemova hmotnost Cerstvé smési: cca 1,45 kg/dm3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: CS 1l (1,5 -5,0 N/mm?)
Tloustka vrstvy od — do: 10 —25 mm

Teplota pfi zpracovani: nad +5°C do +25°C
Barva: bila

VLASTNOSTI

Na stény v interiéru i exteriéru.

Pro ruéni i strojni zpracovani.

Pro provadéni jadrovych omitek.

Vhodna pro pamatkové objekty.

Dobré difuzni vlastnosti a zpracovatelnost.
Hydraulicky tvrdnouci.
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SLOZENI

Sucha maltova smés je slozena z anorganickych pojiv, kameniva zrnitosti 0 — 2 mm a chemickych pfisad zlepsSu-
jicich zpracovatelnost a vlastnosti smési.

PODKLAD

Podklad musi byt suchy, cisty, bez prachu, bez solnych vykvétl a nesmi byt vodoodpudivy. Podklad musi byt
maximalné rovny, spary a pfipadné vylomené ¢asti stavebnich dild musi byt vyplnény pfed aplikaci omitky. Na
béZné zdivo aplikovat cementovy postiik maltou VSM 04 nebo 02. Na kamenné nebo betonové zdivo aplikovat VSM
D. Na extrémné hladké a nenasakavé podklady pouzit vhodny cementovy spojovaci mustek. Postfik musi byt
sitovity, kaSovitou konzistenci, nesmi ztékat a tvofit polevu, technologicka pfestavka min. 2 dny. U silné nasakavych
zdicich prvku a pfi teplém pocasi je nutné zdici prvky fadné navihéit, pfipadné oSetfit penetraénim natérem UG.
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ZPRACOVANI

K rozmichani smési se pouzije voda podle CSN EN 1008. P¥idavani pfisad a plniva k hotové smési je nepfipustné.
Smés je uréena pro zpracovani omitacim strojem, ale Ize rozmichat i v bézné michacce, kontinualni michacce nebo
elektrickym michadlem. P¥i ruénim zpracovani obsah baleni (30 kg) se dukladné rozmicha v Cisté nadobé s cca 6,5
| zamésové vody tak, aby smés byla dokonale promichana. Omitka se rovhomérné nanese na podklad a zpracuje
lati. Po zavadnuti se povrch srovna a zdrsni mfizovou Skrabkou. V mistech pfechod( rliznych material(i, instalacnich
draZek apod. se musi do horni tfetiny tloustky vrstvy umistit armovaci tkanina, rovnéz tak veskeré rohy stavebnich
otvorll (okna, dvefe, apod.) vyztuzit diagonalnim vloZzenim tkaniny o velikosti 30x50 cm. Pfed dal$i aplikaci
povrchovych Uprav ponechat technologickou pfestavku dle zasady 1 mm = 1 den schnuti. Provedené dilo je nutné
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chranit pfed nepfiznivymi klimatickymi podminkami, zejména pfed rychlym vyschnutim, vysokymi nebo nizkymi
teplotami, pfed pusobenim desté, vétru, mrazu a pfimého slune¢niho zareni.

SPOTREBA

Z jednoho 30 kg pytle vznikne po zamichani se zamésovou vodou cca 21 litra Cerstvé malty. Toto mnozstvi vyda pfi
tloustce vrstvy 10 mm na cca 2,1 m2. Z 1 tuny vznikne cca 700 | Serstvé malty = cca 70 m2/10 mm.

SKLADOVANI A BALENI

V suchu, odpovidajicim zplisobem. Skladovatelnost 12 mésic(i od data vyroby uvedeného na obalu vyrobku. Dodava
se v papirovych pytlich po 30 kg nebo volné lozené v silech.

OCHRANA ZDRAVi — PRVNi POMOC

Maltova smés obsahuje hydraulické pojivo. S vihkosti reaguje alkalicky. Zamezte kontaktu s kuzi a s oc€ima.
Predstavuje nebezpeci podrazdéni pfi styku s kizi. Nevdechujte prach. Pouzivejte vhodné osobni pracovni ochranné
prostfedky. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci si omyjte ruce vodou a mydlem. Pokozku oSetrete
regeneracnim krémem. Pfi potfisnéni odlozte kontaminovany odév a klzi dikladné omyjte vodou a mydlem. Ve
v8ech pfipadech poSkozeni zdravi, pfi zasazeni oCi a poziti vyhledejte Iékarské oSetfeni.

Uchovavejte mimo dosah déti.

POZNAMKA

Uvedené informace vyplyvaji ze zkuSenosti ziskanych zkouSkami a praktickym pouzivanim daného vyrobku.
Technické udaje jsou uvedeny pfi stanovenych podminkach (teplota 20°C, relativni vihkost vzduchu 60%), Na jejich
odchylku na stavbé je potfeba brat ohled z dlivodu ovliviiovani vlastnosti a €asovych udaji. Doporuceni a specifikace
nezahrnuji vSechny mozné varianty, situace a podminky, které mohou na misté pouziti materialu vzniknout. Proto
doporu€ujeme v pripadé vyznamnych odchylek tyto zohlednit pfi zpracovani materialu a pfed aplikaci materialu
provedeni vlastni zkousky, nebo si vyzadat naSi technicko-poradenskou pomoc. Technicky list neobsahuje
vSeobecna pravidla, ani ustanoveni platnych smeérnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodrzovat
s navaznymi pfedpisy. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény plynouci z dalSiho technického vyvoje vyrobku a
technologii. Uvedené postupy a feSeni nezbavuji zpracovatele materialu odpovédnosti za ovéfeni vhodnosti pouziti
tohoto materialu danym zp(isobem v konkrétnich mistnich podminkach. Vydanim nového technického listu pozbyvaji
predchozi vydani technickych list( platnost.

Technicky list vydal:
Sievert CZ k.s.
Vinohradské 82, 618 00 Brno

Tel.: +420 515 500 826
www.sievert.cz
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