BEZPECNOSTNI LIST ] ]
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx i
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 12. 3. 2018/ 1.0
Nahrazuje verzi ze dne: 21. 5. 2014 /0

Nézev vyrobku: P250 Malta k restaurovani kamenu

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: P250 Malta k restaurovani kament
Dalsi nazvy: P250 farb Steinersatz
Registraéni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Uréena pouziti: Specialni malta k restaurovani ptirodnich piskovcu.
Urceno pro prodej spotiebiteli i pro odborné/pramyslové pouziti.
Nedoporucena pouziti: Nejsou zndma.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobee: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co KG
Adresa: Postfach 1180, 56638 Kruft, Némecko
Telefon: +49 (0)541 601 601

WWW:

Dodavatel: quick-mix k.s.

Adresa: Vinohradska 1112/82, Brno 618 00, CR
Identifikacni ¢islo: 25522523

Telefon: +420 515 500 822

Fax: +420 239 017 726

WWW: www.quick-mix.cz

Email odborné zpisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Drazdi kuzi. Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Pti dodrzeni pokyni k pouziti nema nebezpecné Gcinky na zivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: P250 Malta K restaurovani kamenti
Nebezpecné latky: Portlandsky cement, hydroxid vapenaty
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

g
Signalni slovo: Nebezpeci
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Standardni véty o nebezpecnosti:

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Doplijici informace na $titku:

2.3 DalSi nebezpeénost

H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek
vyrobku.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a
mydla.

P332 + P313 Pii podrazdéni ktize: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/osetieni.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékate.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarnte obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech
odpadi. Prazdny obal odlozit do nadob tfidéného nebo komunalniho
odpadu.

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

Oznaceni nebezpeénosti ,,drazdivy* se netykda suchého prasku, nybrz ptipadu proniknuti vlhkosti ¢i vody
do produktu (alkalicka reakce). Produkt obsahuje redukéni pifsady pro snizeni obsahu senzibilizujiciho chromu
(V1) v cementu. Pfedpokladem pro t¢innost redukce chromu je spravné skladovani v suchu a dodrzeni data

pouzitelnosti.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Suché malta z mineralnich pojiv a pfimési.

Koncentrace Indexové Eislo Klasifikace podle natizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) Cgsrlo CAS (ES) &. 1272/2008
Cislo ES
Hydroxid vapenaty - Skin Irrit. 2; H315
» <25% 1305-62-0 Eye Dam. 1; H318
(¢. REACH 01-2119475151-45-XXXX) 915-137-3 STOT SE 3: H335
- Skin Irrit. 2; H315
Portlandsky cement 10-25% 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318
266-043-4 STOT SE 3; H335
Kfemen (SiO) 50-1009 | 14808-60-7 | ke nen Kasifikovana
238-878-4 ] P
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Ve vsech ptipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pretrvavaji,
vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
Vdechnuti: Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Pfi potizich

konzultovat s 1ékafem.
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Styk s kuzi: Sundat zne¢i$tény odév. Zasazené misto ihned omyt vodou a mydlem a dikladné
oplachnout vodou. Pfi potizich konzultovat s 1ékafem.

Styk s okem: Vyjmout kontaktni ¢ocky. Okamzit¢ vyplachovat Siroce oteviené oci proudem
tekouci vlazné vody nékolik minut a konzultovat s 1ékatem.

Poziti: NEVYVOLAVAT ZVRACENI! Vyplachnout usta vodou, dat postizenému bohat&

napit vody a okamzit¢ vyhledat 1ékate.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky

Vdechovanim: Podrazdéni sliznice. Mtze zpisobit podrazdéni dychacich cest.
Stykem s kuzi: Drazdi kuzi.
Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetifeni
Poznamky pro lékate: 1éCit podle symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt neni ani v dodané formé¢ ani v kone¢ném vyrobnim smésném stavu hotlavy.
Hasici prosttedky a opatieni k haseni pozaru urcit podle okoli pozaru.
Nevhodn4 hasiva: Proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadna zvlastni opatieni nejsou pozadovana.

5.3 Pokyny pro hasice
Zabranit Gniku pouzitych hasicich prostfedkl do kanalizace a vodnich zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného dniku

6.1 Opati'eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zamezit tvorb& prachu. Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima. Zajistit dostateéné vétrani. Nevdechovat prach.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Nenechat uniknout do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo pudy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Rozsypany produkt mechanicky zamést smetakem nebo vysat a znecistény produkt ulozit do nadob pro sbér
odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddili 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zajistit dostatecné vétrani pracovniho prostoru. Zabranit tvorbé prachu. Zamezit kontaktu s kiizi a ocima.
Pouzivat osobni ochranné pomtcky viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév miZze byt znovu pouZzit
po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pii praci nejist,
nepit, nekoufit. Uchovavat oddélen¢ od potravin, napojl a krmiv.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit unikiim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak

1ze ucinit bez rizika. Pfi tiniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v ptivodnich té€sné uzavienych nadobach na suchém misté oddélené od potravin, ndpoji a krmiv.
Chranit pted vlhkosti a vodou. Neskladovat spoleéné s kyselinami.
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Dbat pokynt vyrobce k podminkam skladovani a k Zivotnosti produktu. Pfi nedostate¢ném skladovani (pfistup
vlhkosti) nebo sméSovani mohou ztracet Ui¢innost obsazena redukéni Cinidla Sestimocného chromu a neni
vyloucena senzibilizace kize.

7.3 Specifické konec¢né/specificka konecna pouZiti
Specifické pouZiti je uvedené v ndvodu na pouziti na titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

Latka PELc (mg/m®)
Cement 10,0
Amorfni SiO, 4,0
Latka CAS PEL/ NPPs(-P Poznamky Faktor pfepoctu
(mg/m°) na ppm
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 2/4 N N

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh., ve znéni pozdéjsich
piedpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

Hydroxid vépenaty
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 1 mg/m® — expozice &lovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, uginky lokalni
pracovnici: 4 mg/m® — expozice &lovék, inhalacni, kratkodoba expozice, uginky lokélni
spotfebitelé: 1 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, dlouhodobé expozice, G&inky lokalni
spotfebitelé: 4 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, kratkodobé expozice, Gi¢inky lokalni
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostfedi: 0,49 mg/1
moiska voda: 0,32 mg/l
mikroorganismy v CistiCkach odpadnich vod: 3 mg/1
puda (zemédé€lska): 1 080 mg/kg hmotnosti suché pidy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateCné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomtcky.
Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikli. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjiStovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzduSi pracoviSt a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES €. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s t€émito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obliceje: Pti vzniku prachu nebo nebezpeci stiiknuti do o¢i — ochranné bryle (EN 166).
Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374-1) — nitrilové.

Pred kazdym pouzitim zkontrolovat tésnost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouzitim
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vyzkouset. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Pracovni odév.

Ochrana dychacich cest: | Pti vzniku prachu a nadlimitnich hodnot expozice pouzit obli¢ejovou polomasku
pro filtraci plynu (EN 405) — filtr A1P1.

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zédkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Prasek, barevné rozliseni podle vyrobniho oznaceni
Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou Kk dispozici
pH: Data nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: | Neni ur€en

Bod vzplanuti: Neni aplikovan
Rychlost odpafovani: Data nejsou Kk dispozici
Hoflavost (pevné latky, plyny): Data nejsou k dispozici
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti Data nejsou k dispozici
nebo vybusnosti:

Tlak pary: Data nejsou K dispozici
Hustota pary: Data nejsou K dispozici
Relativni hustota: Neni uréen

Rozpustnost: Ve vodé slabé rozpustny
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou Kk dispozici
Teplota samovzniceni: Neni samovznétlivy
Teplota rozkladu: Data nejsou Kk dispozici
Viskozita: Data nejsou k dispozici
Vybusné vlastnosti: Neni vybusny

Oxidaéni vlastnosti: Data nejsou Kk dispozici

9.2 Dalsi informace

| Obsah pevnych latek: | 100 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Zadné nebezpetné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vlhkost.

10.5 Nesluditelné materialy
Kyseliny.
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy. Nedochdzi k rozkladu pii doporu¢eném zplisobu pouziti.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Pro smés nebyly toxikologické uidaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném t&inku smési vychazeji ze znalosti uéinki jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs; orélni, potkan (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LDsg, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.1™): Data nejsou k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kizi
Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Pokud neni ptekro¢en datum pouzitelnosti, nejsou senzibilizujici uc¢inky ocekavany.
Mutagenita v zarodeénych bunkach

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Muze zptisobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické uidaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném uc¢inku smesi vychazeji ze znalosti ti¢inkt jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
Produkt neni povazovan za nebezpeény pro zivotni prostfedi.
Ttida ohrozeni vod (WGK) = 1, mirn€ ohrozuje vodni prostiedi.

- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): Data nejsou k dispozici
- ECs,48 hod., korysi (mg.17): Data nejsou k dispozici
- ICsp, 72 hod., fasy (mg.1™): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptadé

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo VPVB.
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12.6 Jiné neptiznivé ucinky
Zabranit tniku nefedéného produktu nebo velkych mnozstvi do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstranovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nevy¢istény obal odstrafiovat
jako nespotiebovany produkt. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu
a oznaCeny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu pfedat k likvidaci opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu
(specializované firm¢), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstraniovani vyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani.

Katalogova ¢isla druhd odpadt zafazuje ptivodce odpadu na zaklad¢ pouziti vyrobku.

Doporuéeny kod odpadu:

Prach: 10 13 06 Ulet a prach (krom& odpadi uvedenych pod ¢isly 10 13 12.a 10 13 13)

Nepouzity produkt:

10 13 11 Odpady z jinych smé&snych materiali na bazi cementu neuvedené pod ¢isly 10 13 09a 10 13 10
10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

Produkt po smichani s vodou (a vytvrdnuti): 17 01 01 Beton

Prazdné obaly: podle konkrétniho typu obalu, skupina obald 15 01 xx (pfevazné 15 01 01 az 15 01 03)

Vhodny zptisob odstranovani odpadii — spotiebitel
Nepouzity produkt odlozit do nadob pro sbér stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadt. Prazdny obal
odlozit na misto urcené obci k ukladani odpadu do naddob pro sbér komunalniho odpadu.

Préavni ptedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uZivatel piidé€lit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdégjsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha piedpisim pro piepravu
14:.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpistm pro prepravu
prepravu

14.3 TFida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu | Nepodl¢ha piedpisim pro piepravu
14.4 Obalova skupina Nepodl¢ha predpisiim pro pfepravu
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy 11
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Neni znamo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII nafizeni REACH: bod 3, 47.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zZadné.

Strana: 7/9



BEZPECNOSTNI LIST _ '
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx |
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 12. 3. 2018/ 1.0
Nahrazuje verzi ze dne: 21. 5. 2014 /0

Nézev vyrobku: P250 Malta k restaurovani kamenu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v€. provadécich piedpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané€ ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci p¥i praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec¢nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 15. 1. 2014
Historie revizi:

Verze | Datum Zmény

0 21.5.2014 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

1.0 12. 3. 2018 Zmeéna oddil 2.2 — pfidany P-véty. Celkova revize vSech oddilti bezpecnostniho listu
podle natizeni Komise (EU) 2015/830 a podle natizeni Komise (EU) 2016/918.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, ktera zpisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

1Cso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k pisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym u¢inkim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym

ucinkim)
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktudlnich pravnich ptedpisu.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési

* Metoda vypoctu

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H315 Drazdi kazi.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Mize zptsobit podrazdeéni dychacich cest.

P101 Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P332 + P313 Pii podrazdeéni ktize: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/oSetieni.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni docky,
jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/I¢kate.
P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadii. Prazdny obal odlozit do nadob
ttidéného nebo komunalniho odpadu.

Pokyny pro $koleni

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu v§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho G¢inkiim, a rovnéz zastupcim téchto pracovnikli. Bezpecnost prace na pracovisti
uréuje Zakonik prace zékon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Dalsi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.
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