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1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok é.:
1-07-0450-0453-223
UFI:
4G24-EAPP-QREA-1465
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
minerdlna suchd malta na miesanie s vodou
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Dodavatel (vyrobca/importér/vyhradny zastupca/sériovy uzivatel/obchodnik):

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Muhleneschweg 6
49090 Osnabrilick
Germany
Telefén: +49 541 601-01
E-mail: info@sievert.de
Web-stranka: https://sievert.de
E-mail (odborna osoba): info@sievert.de

1.4. Nudzové telefonne cislo
‘NATIONAL TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTRE Slovakia, 24h: +421 2 5477 4166 ‘

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H318: Spbésobuje vazne poskodenie odi.

(Eye Dam. 1)

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H335: MbézZe spbsobit podrazdenie
(STOT) - jednorazové expozicia dychacich ciest.

(STOT SE 3)

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujuce na nebezpecenstvo:

GHSO05 GHSO07
Korozivnost Vykri¢nik
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Vystrazné slovo: Nebezpelenstvo

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H335 MoZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Doplnhujiuce informacie o nebezpecnosti: Zziadna

Bezpecnostné upozornenia

P101

Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102

Uchovévajte mimo dosahu deti.

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P261 Vyhybajte sa vdychnutiu prachu/hmly.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev a ochranné okuliare/ochranu tvare.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné

Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310

Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara/ .

P362 + P364

Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dalsim pouzitim vyperte.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie

P405

[ Uchovévajte uzamknuté.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia

P501

|Zne§kodnite obsah/nadobu podla miestnych a ndrodnych predpisov o likvidacii.

3.2. Zmesi

2.3. Ina nebezpecnost
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu | Nazov latky

Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Koncentracia

CAS ¢.: 65997-15-1
C. ES: 266-043-4

Cement, portland, chemicals
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

@ Nebezpeclenstvo

Odhad akutnej toxicity

ATE (oralny) > 2 000 mg/kg

ATE (kozny) > 2 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, prach/hmla) > 5 mg/L

15-=30
hmotn-%

CAS ¢.: 1305-62-0
C. ES: 215-137-3
REACH ¢.:
01-2119475151-45

calcium dihydroxide
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

Nebezpelenstvo

Odhad akutnej toxicity

ATE (orélny) 7 340 mg/kg

ATE (kozny) > 2 500 mg/kg

ATE (vdychovanie, prach/hmla) > 6,04 mg/L

0-=2
hmotn-%

Doslovné znenie H- a

EUHviet: pozri oddiel 16.
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4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:
V pripade Urazu alebo nevol'nosti, okamzite privolajte lekara (ak je to mozné, ukazte ndvod na obsluhu
alebo kartu bezpecnostnych Udajov). Vyvedte osobu postihnutl GUrazom z nebezpeéného pasma.
Vyzlelte si znecisteny, kontaminovany odev. Ak je bezvedomie a dychanie v poriadku, umiestnite osobu
do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekdrsku pomoc. Postihnutého nenechajte bez dozoru. Pozor
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat na vlastnu bezpec¢nost!

Po vdychnuti:
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu. Pri podrazdeni dychacich ciest vyhl'adajte lekara. Ak pocitujete
zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Pri kontakte s pokozkou:
Po kontakte s pokoZkou je potrebné ju umyt velkym mnoZzstvom Voda a mydlo. Ak sa prejavi podrazdenie
pokozky alebo sa vytvoria vyrdzky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po o¢nom kontakte:
Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante
ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podradzdenie oci pretrvava: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

Po poziti:
Vyplachnite Usta. Pite dostato¢né mnoZzstvo vody po malych diskoch (zriedovaci efekt). Ak pocitujete
zdravotné problémy, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci:
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Poleptanie koze/podrazdenie koze Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci Podrazdenie dychacich ciest
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
Hasiace opatrenia prisp6sobit podmienkam prostredia.

Nevhodné hasiace prostriedky:
Silny vodny luc
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi
Samotny produkt nehori.
Nebezpecné spaliny:
V pripade poziaru: Plyny/vypary, jedovaty
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikdliami.

5.4. Dodatocné pokyny
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizicie alebo
podzemnych véd.

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal
Bezpecnostné opatrenia vztahujluce sa na personal:
Privedte osoby do bezpedia.

Osobna ochranna vybava:
Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
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6.1.2. Pre pohotovostny personal
Osobna ochrana:
Osobna ochrana: pozri oddiel 8

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Gniku do kanalizacie a véd.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie:
Zozbierajte uniknuty produkt. Opatrenia na zamedzenie tvorby aerosélov a prachu Tuhé latky pozbierajte
v mokrom stave alebo vysajte

Na cistenie:
Voda (s Cistiacim prostriedkom)

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpecnd manipuldcia: pozri oddiel 7 Osobna ochrana: pozri oddiel 8 Likvidacia: pozri oddiel 13

Eine Marke von Sievert

6.5. Dodatocné pokyny
Uskutocnite nalezitl kontrolu, aby ste zabranili kontamindacii.

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8). Nevdychujte prach.Zabrante praseniu.
Opatrenia na zamedzenie tvorby aerosédlov a prachu:
Prach by mal byt bezprostredne odsaty na mieste vzniku. Dodato¢né opatrenia na ochranu dychania
Casticovy filter s vysokou G&innostou (HEPA filter)

Pokyny pre vS§eobecnu priemyselnu hygienu
Na pracovisku nejest, nepit, nefaj¢it a nesmrkat. Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:

Tesne uzavretu nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 13 - Nehorlavé tuhé latky, ktoré nemo6zu byt zaradené do
ziadnej z vySSie uvedenych tried skladovania

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Aplikacné rozpustadla:
Vyrobky obsahujlice cement, nizky obsah chrémanu

GISCODE:
ZP1
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8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko
Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
hcgdnoty (krajina @ Kratkodoby limit pre pracovisko
povodu) o
@ Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
NPEL (SK) calcium dihydroxide @ 1 mg/m?
od 10. 2. 2018 CAS ¢.: 1305-62-0 3
C. ES: 215-137-3 ® 4 mg/m
IOELV (EU) calcium dihydroxide @ 1 mg/m3
od 21. 2. 2017 CAS ¢.: 1305-62-0 3
¢. ES: 215-137-3 @ 4 mg/m _
® (respirable fraction)
NPEL (SK) Aluminiumpulver, phlegmatisiert @ 4 mg/m3
od1.5.2018 CAS ¢.: 7429-90-5 . .z :
& ES: 231.072-3 ® (vdychnutelna frakcia)
NPEL (SK) Aluminiumpulver, phlegmatisiert @ 1,5 mg/m3
od1.5.2018 CAS ¢.: 7429-90-5 . :
& ES: 931.072-3 ® (alveoldrna frakcia)
NPEL (SK) sodium hydroxide @ 2 mg/m?
(:‘AS ¢.: 1310-73-2
C. ES: 215-185-5
8.1.2. Biologické hranicné hodnoty
Typ medznej Nazov latky Limitna @ Parameter
hedngty (krajina hodnota @ Vysetrovaci material
ovodu o
= : @ Cas na odber vzoriek:
@ Poznamka
BMH (SK) Aluminiumpulver, phlegmatisiert 60 ug/g @ hlinik
CAS ¢.: 7429-90-5 kreatinin @ urin
C. ES: 231-072-3 .. .
3 Ziadne obmedzenie
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Draha expozicie
calcium dihydroxide 1 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 L " . Ly
¢ ES: 215-137.3 @ Dlhodobé - inhala¢né, lokalne Gc&inky
calcium dihydroxide 4 mg/m3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 p _q _ . Ly
¢ ES: 215-137.3 @ Akutne - inhalaéné, lokalne Géinky
Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
calcium dihydroxide 0,49 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
CAS ¢.: 1305-62-0
C. ES: 215-137-3
calcium dihydroxide 0,23 mg/L @ PNEC Vodstvo, Morska voda
CAS ¢.: 1305-62-0
C. ES: 215-137-3
calcium dihydroxide 3 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS ¢.: 1305-62-0
C. ES: 215-137-3
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Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota

calcium dihydroxide 1080 mg/kg | @® PNEC pbéda
CAS ¢.: 1305-62-0
C. ES: 215-137-3

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana odi/tvare:
Rédmové okuliare s bo¢nou ochranou EN 166.

Ochrana koze:
Noste overené ochranné rukavice EN ISO 374. Vhodny typ rukavic NBR (Nitrilovy kaucuk), Hrdbka
rukavicového materidlu (0.15 mm). Doba permeécie 480 min. Pri Umysle opatovného pouzitia rukavic ich
pred vyzlecenim ocistite a dobre vyvetrané uschovaijte.

Ochrana dychacich ciest:
Ochrana dychania je potrebna pri: prekro¢enie hrani¢nej hodnoty. Vhodny ochranny dychaci pristroj:
Prachova maska FFP2.

8.2.3. Kontroly environmentdlnej expozicie
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhl'ad balenia

Skupenstvo: tuhy Farba: svetloSedy
Zapach: bez zapachu horlavost: Nie
Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metéda
@ Poznamka
hodnota pH 11,5-13,5 20 °C @ rozmie$ané vo vode pripravené na pouzitie
Teplota topenia Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Bod mrazu Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
PociatoCna teplota varu a destilacny | Nie su k dispozicii
rozsah Ziadne Udaje
Teplota vzplanutia nepouZzitelné
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Teplota samovznietenia nepouzitelné
Horné/dolné limity horlavosti alebo | nepouzitelné
vybusnosti
Tlak par Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Hustota Nie su k dispozicii
Ziadne Udaje
Sypna hmotnost Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Rozpustnost vo vode Nie st k dispozicii
Ziadne udaje
Dynamicka viskozita Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Kinematicka viskozita Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
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charakteristiky castic:

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
9.2. Iné informacie

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

10.1. Reaktivita
Samotny produkt nehori.

10.2. Chemicka stabilita
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
10.5. Nekompatibilné materialy
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
V pripade poziaru: Plyny/vypary, jedovaty

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008

Cement, portland, chemicals CAS ¢.: 65997-15-1 C. ES: 266-043-4

LDs5g oralny: >2 000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)

LDsg kozny: >2 000 mg/kg (rat)

LCs5q Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): >5 mg/L (rat)

calcium dihydroxide CAS ¢.: 1305-62-0 C.ES: 215-137-3

LDsg oralny: 7 340 mg/kg (Potkan) OECD 425

LDso kozny: >2 500 mg/kg (Kralik) OECD 402

LCso Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): >6,04 mg/L 4 h (Potkan) OECD Priifrichtlinie 436

Akutna oralna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna dermalna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Spbsobuje vazne poskodenie odi.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Karcinogenita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Reprodukc¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Dodatocné udaje:
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

12.1. Toxicita

Cement, portland, chemicals CAS ¢.: 65997-15-1 C. ES: 266-043-4
LCs0: 4 555 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
LCs0: 1 000 mg/L 2 d (kbrovce, Gammarus pulex)
ECs0: 42,4 mg/L 4d (kérovce, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035 (Mysid
Acute Toxicity Test)
ECs0: 313,8 mg/L 4d (Riasy/vodné rastliny, Skeletonema costatum)
ECs0: 69,2 mg/L 2 d (kérovce, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035 (Mysid
Acute Toxicity Test)
ECs0: >100 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
ECs0: 9 170 mg/L 2 d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 3,19 mg/L 21d (kérovce, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
NOEC: 1 150 mg/L 2 d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Skeletonema costatum)
NOEC: 126 mg/L 4 d (ryby, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15

NOEC: 3,13 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

LOEC: 4,85 mg/L 21d (kérovce, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

LOEC: 6,25 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

calcium dihydroxide CAS ¢.: 1305-62-0 C.ES: 215-137-3
LCs0: 50,6 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 50,6 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy)) OECD Priifrichtlinie 203
LCs0: 160 mg/L 4d (ryby, Gambusia affinis)
ECs0: 49,1 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia magna)
ECs0: 184,57 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny)
ECs0: 49,1 mg/L 2 d (kérovce, Dafnia magna (velké vodna blcha)) OECD- Prifrichtlinie 202
NOEC: 56 mg/L 4d (ryby, poecilia reticulata)
NOEC: 56 mg/L 4d (ryby)
NOEC: 32 mg/L (kbérovce)
ErCso: 184,57 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Stalost a odburatel'nost

Cement, portland, chemicals CAS ¢.: 65997-15-1 C. ES: 266-043-4
Biologické odburanie: Ano, rychla

12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Cement, portland, chemicals CAS ¢.: 65997-15-1 C. ES: 266-043-4

Log Kow: 1,62
Biokoncentracny faktor (BCF): 0,88
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12.4. Mobilita v pode
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Cement, portland, chemicals CAS ¢.: 65997-15-1 C. ES: 266-043-4
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

calcium dihydroxide CAS ¢.: 1305-62-0 C. ES: 215-137-3
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Eine Marke von Sievert

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

13.1. Metddy spracovania odpadu
13.1.1. Likvidacia produktu/obalu

Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV
Kéd odpadu produkt
[170101 [Betdn |

Kéd odpadu obal
| 150101 |Oba|y Z papiera a lepenky |

Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / produkt:
Pre povolenie na likvidaciu odpadu oslovte prislusny Urad.

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

Ziaden nebezpeény tovar Ziaden nebezpeény tovar Ziaden nebezpeény tovar Ziaden nebezpeény tovar
v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o
preprave. preprave. preprave. preprave.

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

Ziaden nebezpeény tovar | Ziaden nebezpeény tovar | Ziaden nebezpeény tovar | Ziaden nebezpeény tovar

v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o v zmysle predpisov o
preprave. preprave. preprave. preprave.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

nerelevantny | nerelevantny | nerelevantny | nerelevantny

14.4. Obalova skupina

nerelevantny | nerelevantny nerelevantny | nerelevantny

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

nerelevantny [ nerelevantny [ nerelevantny [ nerelevantny

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

nerelevantny | nerelevantny | nerelevantny | nerelevantny

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
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15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

Nie su k dispozicii ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.1. Pokyny na zmenu
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
16.2. Skratky a akronymy

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
CLP Klasifikacia, oznaCovanie a balenie
DIN Nemecky normaliza¢ny arad
EN Eurépska norma
EWC Eurépsky katalég odpadov-nariadenia
HEPA Casticovy filter s vysokou G&innostou
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Medzindrodny ndmorny nebezpecny tovar
IMO International Maritime Organization
KG hmotnost tela
NFPA Narodna asociacia poziarnej ochrany
PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické
REACH Registracia, hodnotenie, autorizdcia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN Organizacia Spojenych narodov
16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov
Nazov latky Druh nakupny(é) zdroj(e)
calcium dihydroxide Klasifikacia latky alebo zmesi Zdroj: Eurépska chemicka agentura,
CAS ¢.: 1305-62-0 http://echa.europa.eu/
C. ES: 215-137-3
Cement, portland, chemicals LDsgq ordlny; LDsg kozny; LCsq; | Zdroj: Eurédpska chemicka agentura,
CAS ¢.: 65997-15-1 ECs9; NOEC; LOEC http://echa.europa.eu/
C. ES: 266-043-4

16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metdéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H318: Spbésobuje vazne poskodenie odi.

(Eye Dam. 1)

Toxicita pre $pecificky cielovy orgdn |H335: MbzZe spbsobit podrazdenie
(STOT) - jednorazové expozicia dychacich ciest.

(STOT SE 3)

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H318 Spésobuje vazne poskodenie oci.
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Vystrazné upozornenia

H335 | MoézZe sposobit podrazdenie dychacich ciest.

16.6. Pokyny skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
16.7. Dodatocné pokyny
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
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