quick-mix
Lo . znacka firmy sievert
PROHLASENI O VLASTNOSTECH y

€. 111025

podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

1. Jedine&ny identifika&ni kod typu vyrobku: MAP-L
30030 (25 kg); 30058 (volné loZzena)

2. Zamyslené pouZiti: LEHCENA STROJNi OMITKA
Lehé&ena strojni omitka pro jednovrstvé nebo vicevrstvé zpracovani.

3. Vyrobce: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 6 « D-49090 « Osnabriick
tel.: +49 541 601 01 « www.sSievert.de

Vyrobni zavod: Sievert CZ k.s. « Ledcice 150 « 277 08 Ledcice « CZ
tel.: +420 315 728 421 « www.sievert.cz

4. Zplnomocnény zastupce: lvana Miklikova
ivana.miklikova@sievert.cz

5. Systém/y posuzovani a ovéfovani stalosti Systém 4
vlastnosti stavebniho vyrobku (POSV):

6a. Harmonizovana norma: EN 998-1:2016
Oznameny subjekt:

7. Deklarované vlastnosti:

c. Z&kladni charakteristiky Vlastnost Ha_rmqnlzovgrje
technické specifikace

1 | Reakce na ohen Al

2 | Absorpce vody We 1

3 | Pridrznost / Zpasob odtrzeni: > 0,2 N/'mm?, FP: A, B

4 | Propustnost vodnich par p <16 EN 998-1:2016
Tepelna vodivost A1o, dry, mat; P = 50 % )

5 | (tabulkovéa hodnota) 0,38 [W/(m-K)]

6 | Trvanlivost (zmrazovani/rozmrazovani) 10 cykld

7 | Nebezpeéné latky viz BL

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo
specificka technickd dokumentace:

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: /_7 /

Brno, 01.01.2023 s
Mo { Sievert CZ k.s.

ICO: 255 22 523
Vinohradsks 82
618 00 BRNO

Ivana Miklikova
vedouci kontroly kvality
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