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VYHLASENIE O VLASTNOSTIACH
Declaration of performance

1. Jedinec¢ny identifikacny kéd typu vyrobku:

2. Typ, séria, sériové Cislo pre identifikaciu
vyrobku

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku:

4. Meno a kontaktna adresa vyrobcu:

Vyrobné zavody:

5. Meno a kontaktna adresa
splnomocneného zastupcu:

6. Systém/y posudzovania a overovania
nemennosti stavebného vyrobku:

7. Pre vyrobok, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

¢. 107985

RKS

- Zlepsené, deformovatelné cementové lepidlo so znizenym
sklzom a prediZzenou dobou zavadnutia C2 TE S1

- 45514

- Datum je uvedeny na obale vyrobku v tvare:
dd.mm.rr (den, mesiac, rok).

FLEXIBILNE LEPIDLO A STIERKA NA

ZATEPLOVACI SYSTEM

Flexibilné lepidlo s prisadou trasu na lepenie tehlovych pasov,
prirodnych aj umelych kamennych a keramickych obkladov. Na
lepenie a stierkovanie zateplovacich systémov.
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Systém 3

EN 12004:2007+A1:2012

Posudenie zhody bolo zrealizované podla EN
12004:2007+A1:2012 priloha ZA. Vyrobok spifia zakladné
poziadavky normy EN 12004:2007+A1:2012.
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8. Deklarované vlastnosti:

Autorizovana osoba ¢&islo 1020 - Technicky a skiSobny Ustav
stavebny Praha, s.p.
- vykonala pociato€nu inSpekciu vyrobne a systému riadenia
vyroby a vykonava priebezné inSpekcie, posudzovanie
a schvalovania systému riadenia vyroby

- vydala protokol o pociato¢nej skuske typu

€. 1020 — CPD - 010027733

¢. Z&kladné charakteristiky Vlastnost’ techH I’Iai';:rrlzggl;g(\:/i?PkZCie
1 | Reakcia na ohen Trieda A1
2 |Uvol'novanie nebezpeénych latok viz MSDS *
Pevnost’ spoja, vyjadrend ako:
3 - pociato¢na tahova prifnavost 2 1,0 N/mm?
Trvald odolnost’ EN 12004:2007+A1:2012
- tahova prilnavost po tepelnom starnuti > 1,0 N/mm?
4 |- tahova prilnavost po tepelnom starnuti 2 1,0 N/mm?
e oo

" MSDS - Karta bezpecnostnych udajov materialu (Material Safety Data Sheet)

9. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bode 1 a 2 su v zhode s vlastnostami uvedenymi v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané za vyrobcu s jeho menom:

Velky Meder, 05.06.2018

avx

[ quick-mix SK s.ro.
ICC 7

932 01

Ivana Miklikova
veduca kontroly kvality
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